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INSTRUKCJA OBSLUGI ZALUZJI i KRAT DAN DAV
Z SILNIKIEM RUROWYM

TRYB PRACY NORMALNY
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1. Otworzy¢ zamek w listwie dolnej.
2. Sterownikiem kluczykowym otworzy¢ zaluzje zgodnie z kierunkiem oznaczonym na sterowniku.
Aby zamkna¢ zaluzje postepowa¢ w odwrotnej kolejnosci.
1. Sterownikiem kluczykowym zamkna¢ zaluzje zgodnie z kierunkiem oznaczonym na sterowniku.
2. Zamkna¢ zamek w listwie dolnej.
TRYB PRACY AWARYJNY

TEN TRYB PRACY SLUZY DO UZYTKOWANIA URZADZENIA PODCZAS BRAKU ZASILANIA
LUB DO CZASU PRZYJAZDU SERWISU W PRZYPADKU AWARII NAPEDU, SERWIS NALEZY
WEZWAC BEZZWELOCZNIE PO ZAISTNIENTU NIEPRAWIDEOWOSCI W PRACY ZALUZJL.
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Zalozy¢ korbe na ucho silnika.

Pociagnac¢ korbe w dot i kreci¢ do momentu otwarcia zaluzji.

3. Aby powrdci¢ do normalnego trybu pracy nalezy podnies$¢ korbe i wykona¢ 1/4 obrotu w
przeciwnym kierunku. Zdjac¢ korbe.
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INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI

ZALUZJI I KRAT STALOWYCH DAN DAV
Z SILNIKIEM RUROWYM

Przed uruchomieniem nalezy odblokowa¢ dodatkowe zamki — blokady, szczeg6lnie zamek listwy dolnej
zaluzji.

Uruchomienie nastepuje po wtozeniu kluczyka do sterownika przekreceniu i przytrzymaniu
klucza w kierunku zgodnym ze strzatkami na obudowie, lub po nacisnieciu przycisku klawiszowego,
ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zaleznosci od wyposazenia.

UWAGA! Nie mozna sterowac zaluzjq z obu sterownikéw jednocze$nie, moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

Podczas ruchu pancerza NIE WOLNO przebywa¢ pod pancerzem , mimo, ze zaluzja posiada urzadzenia
zabezpieczajace przed opadnieciem. Nie nalezy takze ,, pomagac” lub zwalnia¢ ruchu pancerza, gdyz grozi to
przecigzeniem napedu i uszkodzeniem calej zaluzji

Brak napiecia, awaria sterowania... — zaluzja przystosowana do pracy w trybie awry jny m . Stuzy do tego
korba dostarczona z urzadzeniem za pomocg ktérej mozliwe jest podnoszenie lub opuszczanie pancerza
zaluzji recznie. Nalezy wowczas odblokowac zamki dodatkowe i upewnic sie, ze zaden ze sterownikéw nie
jest w pozycji wlaczonej.

W przypadku braku zasilania gdy zaluzja jest wyposazona w zasilacz awaryjny UPS sterowanie zaluzja
odbywa sie normalnie za pomocg sterownika do momentu catkowitego roztadowania akumulatora.

Gdy nastapi catkowite roztadowanie akumulatora nalezy przej$¢ w tryb awaryjny. Po otwarciu zaluzji
sprawdzi¢ czy brak zasilania nie jest spowodowany zadziataniem bezpiecznika, jezeli tak jest to nalezy
podnies$¢ bezpiecznik aby nie nastapito catkowite roztadowanie akumulatora. Z chwila wiaczenia zasilania
UPS samoczynni przejdzie do normalnego trybu pracy.

Przybory do sterowania : klucze , piloty— powinny znajdowac sie pod kontrola os6b
odpowiedzialnych , gdyz zaluzje sg urzadzeniami zabezpieczajacymi.

Konserwacja zaluzji przez uzytkownika zalezy od indywidualnych potrzeb w zakresie utrzymania urzadzenia
w czystosci. Pancerz zaluzji lakierowanej proszkowo mozna czyS$ci¢ na sucho i mokro przy uzyciu delikatnej
szmatki i ogélnodostepnych srodkéw czystosci nie rysujacych powierzchni. W przypadku pancerza w wersji
ocynkowanej zaleca sie czysci¢ suchg szmatka, jesli jest to konieczne delikatnymi Srodkami myjacymi nie
rysujacymi powierzchni. Akcesoria typu zamek, sterownik, wylacznik kraficowy nalezy chroni¢ przed
zakurzeniem i zabrudzeniem jednak nie nalezy my¢ woda. Prowadnice i uszczelki w prowadnicach nie nalezy
odtluszczac.

Przeglad urzadzenia zaleca sie wykonywac co 12 miesiecy. Przeglady wykonuje przedstawiciel producenta na
pisemne zgloszenie uzytkownika zaluzji. W okresie gwarancji dokonywanie regularnych przegladéw jest
obowiazkowe, celem zachowania praw gwarancyjnych.

Usterki : w przypadku wystapienia nieprawidtlowos$ci w dziataniu Zaluzji nalezy bezzwlocznie

powiadomi¢ wykonawce. W okresie gwarancji wszystkie usterki wynikajace z ukrytych wad zostana usuniete
nie odplatnie.

W okresie gwarancji proby napraw we wlasnym zakresie , dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz
uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem — mogq powodowac utrate praw gwarancji
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